
■ ３００V以下にて、電源用配線(電気用品安全法)適合品

■ RoHS指令適合 (10物質:鉛・水銀・カドニウム・六価クロム)
(PBB・PBDＥ・DEHP・BBP・DBP・DIBP)

■ 定格温度７５℃ 高柔軟耐熱・耐油・難燃・耐ノイズ

⾧岡特殊電線製　 NEO-FLEX  CHC300　[高柔軟ビニールコード] 2025年4月

1 VCTF+MVVS 耐熱・耐油・難燃・耐ノイズ・定格電圧　300V以下・ソフト黒シース

■ シースは耐熱１０５℃レベルのハイパーフレキシブルコード

■ 1M単位にて切断販売対応製品

製 品 番 号 製 品 型 番
数量(指定) 価格(定尺) 価格(切断)

0.75SQX2C

価格・及び納期

については、　材料

変動が激しい為、都

度の問い合わせとさ

せて頂きます。

短納期対応品

納期
L=m B/m B/m

NEO-FLEX
0.75SQX3C 短納期対応品
0.75SQX4C 短納期対応品

CHC-300
0.75SQX6C 短納期対応品
0.75SQX8C 短納期対応品
0.75SQX10C 短納期対応品

NEO-FLEX
 1.25SQX2C 短納期対応品
 1.25SQX3C 短納期対応品

CHC-300
 1.25SQX4C 短納期対応品

NEO-FLEX
2.0SQX2C 短納期対応品
2.0SQX3C 短納期対応品

CHC-300
2.0SQX4C 短納期対応品



■

■

■

用 途
  すずメッキ軟銅線にガラス繊維を被覆した耐熱電線。

  電熱器などの口出し線や180℃以下の一般高温部分の配線用として使用

1 二宮電線
 耐熱電線

ガラスGB線
2022年4月ガラス編組電線 GB線 RoHS2対応

耐電圧200V  最大耐熱180℃

定尺 切断 B/m B/m
価格(定尺) 価格(切断)

備考
販売方法

納期

0.5 20/0.18 1.9 〇

製品コード
断面積
mm2

素線構成
本/mm

0.75 30/0.18 2.1 〇 即納(日本)
1.25 50/0.18 2.5 〇 即納(日本) 価格及び納期
2 37/0.26 2.8 〇 即納(日本) 材料変動により
3.5 45/0.32 3.5 〇 〇 即納(日本) 都度のお問合せ
5.5 35/0.45 4.1 〇 〇 即納(日本) お願いします
8 50/0.45 4.9 〇 〇 即納(日本)
14 88/0.45 6.1 〇 〇 即納(日本)
22 7/20/0.45 8.2 〇 〇 即納(日本)

0.5 21.1 19.4 17.4 16.5

許容電流(A) 下記の許容電流値は通常大気中での解放雰囲気で使用される場合の計算値

周囲温度
50℃ 70℃ 90℃ 100℃

15.5 14.2 13 11.6 9.9
110℃ 120℃ 130℃ 140℃ 150℃

18.2 16.5 14.7 12.7
1.25 36.9 34 30.9 29.1
0.75 26.6 24.6 22.1 21 19.7

33.1 29.9 27 23
3.5 70.5 65.2 59.4 55.9
2 47.6 44.2 40.3 37.8 25.5

63.7 58.8 52 45.8
8 117 108 98.5 93
5.5 92.5 85.2 78.5 73.5 69.3

117 107 95.2 81.7
22 233 217 197 187
14 167 156 141 134 127

mm2

仕上外径 
mm

断面積

175 163 150 136 115

87.2 80.9 74.1 66.6 58.1

52.2 48.2 43.9 39 33.5

27.4 25.3 23.1 20.5 17.7



■

■

■

569

用 途
  すずメッキ軟銅線にシリコーンゴム絶縁にガラス編組を被覆した耐熱電線。

  電熱器などの口出し線や180℃以下の一般高温部分の配線用として使用 白色

2 二宮電線
 耐熱電線

LKGB線

シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 LKGB線

＜PSE＞ 定格電圧600V  最大耐熱180℃
2022年4月

定尺 切断 B/m B/m
価格(定尺) 価格(切断)

備考
販売方法

納期

0.75 30/0.18 4.4 〇 〇 即納(日本)

製品コード
断面積

mm2

1.25 50/0.18 4.7 〇 〇 即納(日本)

2 37/0.26 5.0 〇 〇 即納(日本) 価格及び納期
3.5 45/0.32 5.7 〇 〇 即納(日本) 材料変動により
5.5 35/0.45 6.3 〇 〇 即納(日本) 都度のお問合せ
8 50/0.45 6.9 〇 〇 即納(日本) お願いします
14 88/0.45 8.3 〇 〇 即納(日本)

22 7/20/0.45 11.0 〇 〇 即納(日本)

38 7/34/0.45 13.1 〇 〇 即納(日本)

60 19/20/0.45 16.2 〇 〇 即納(日本)

100 19/24/0.45 21.2 〇 〇 即納(日本)

許容電流(A) 下記の許容電流値は通常大気中での解放雰囲気で使用される場合の計算値

周囲温度
50℃ 70℃ 90℃ 100℃ 110℃ 120℃ 130℃ 140℃

0.75 29 26 24 23 21 19 18 16
1.25 39 36 33 31 29 26 24 22
2 56 51 46 44 41 38 35 31
3.5 77 70 64 60 56 52 47 42
5.5 102 93 84 80 75 69 63 56
8 127 116 105 99 93 86 78 70
14 183 168 152 143 134

38 337 309 280 264 248

124 113 101
22 239 219 199 187 176

60 451 414 375 353 332

162 148 132

断面積

mm2

420 384 342

素線構成

本/mm

仕上外径 

mm

306 280 249
100 620 569 515 485 456

228 209 185



1A IEC規格200V用電源変換コードセット [PSE対応]  在庫確認製品

       ■ C13-C14 [日本製品]  ■ C15-C14  [海外製品]  ■ C19-C20

■ 【PSE対応】 Ｃ１３－Ｃ１４ （黒色）
定格 10A  250V

ソケット C13コネクタ
プラグ C14コネクタ

⾧さ 商 品 型  番  [日本製品]
0.5m TA-PSE-C13/C14-10A250V-0500

上記製品は即納体制品となります。

1.0m TA-PSE-C13/C14-10A250V-1000
1.8m TA-PSE-C13/C14-10A250V-1800
3.0m TA-PSE-C13/C14-10A250V-3000

⾧さ 商 品 型  番  [海外製品]
2.0m ＳT-PSE-C15/C14-15A250V-2000

■ 【PSE対応】 Ｃ１5－Ｃ１４ （黒色）
定格 15A  250V

ソケット C15コネクタ
プラグ C14コネクタ

■ 【PSE対応】 Ｃ１9－Ｃ20 （黒色） 定格 16A  250V
ソケット C19コネクタ
プラグ C20コネクタ

商品型番 条⾧(L=m) 価格(1.５/3/5m)本 納期
AHC 1920-1.5 1.5m

確認商品 確認商品AHC 1920-3 3m
AHC 1920-5 5m



安全規格適合（IEC, CEマーキング, NBR, CCC, EAC, UL, cUL(CSA),PSE）

詳細については下記URLを参照願います。

W.W.S.C-Seriesワールドワイドスタンダードケーブルシリーズ

細外径で省スペース化に最適 ｜ 多様な機能を付加した
安全規格適合（CEマーキング, UL, cUL(CSA)）

リスティングシリーズ 北米向けに最適 ｜ NFPA 79, NFPA 70(NEC)適合
安全規格適合（CEマーキング, IEC, UL, cUL(CSA), PSE）

シーキュービックシリーズ ブラジル、中国、ロシア向けに最適 ｜ 細外径でUL600Vを達成

https://www.nichigoh.co.jp/product/

海外規格対応ケーブル製品

ブラジル、中国、ロシア、北米、欧州向けに最適
安全規格適合（IEC, CEマーキング, NBR, CCC, EAC, UL, cUL(CSA), PSE）

レコグニションシリーズ 世界各国で使用可能な豊富な線種
安全規格適合（CEマーキング, UL, cUL(CSA), PSE）

ミレニアムエディションシリーズ



2025年6月

ワールドワイドスタンダードケーブル

機器内部配線用
信号線用
電源線用

3日
MTW+H07V-K 16SQ/AWG6 8.1 １５３m/箱 青・白/青・赤 3日
MTW+H07V-K 25SQ/AWG4 10.2 １５３m/箱 青・白/青・赤 3日

MTW+H07V-K 10SQ/AWG8

標準条⾧

3日
MTW+H07V-K 6.0SQ/AWG10 5.3 １５３m/箱 青・白/青・赤 3日

3日

6.5 １５３m/箱

MTW+H07V-K 35SQ/AWG2 11.1 １５３m/箱

型番・サイズ 導体断面積 標準在庫色

標準条⾧
m/箱

１５３m/箱
１５３m/箱
１５３m/箱

   外径mm 条⾧:m/箱

製品型番 標準在庫色
黒・緑/黄
黒・緑/黄
黒・緑/黄

3日
3日
3日

納期

3日

日合通信電線
(MTW) ケーブル

制御盤内配線用 国際規格ビニール電線
海外取得品 MTW+H05V-K/MTW+H07V-K)

    １つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます。

 IEC規格(300/500V)H05V   CE規格(450/750V)   UL規格(600V)

型番・サイズ
MTW+H05V-K
MTW+H05V-K

   外径mm

2.6
2.7

導体断面積
0.5SQ/AWG20
0.75SQ/AWG18

納期

特⾧  NBR, CCC, EAC, IEC ,CE, NFPA, UL. c-UL, PSE規格に適合

特性 耐熱(+105℃) 耐寒(-15C) 耐油(B) 難燃(B) 耐屈曲© 柔軟性

3日

製品型番

MTW+H05V-K 1.0SQ/AWG18

MTW+H07V-K 1.5SQ/AWG16
MTW+H07V-K 2.5SQ/AWG14 3.6 １５３m/箱

3.2 １５３m/箱 青・白/青・赤

2.8

青・白/青・赤

青・白/青・赤

青・白/青・赤

MTW+H07V-K 4.0SQ/AWG12 4.6 １５３m/箱 青・白/青・赤

製品型番 型番・サイズ
MTW+H05V-K
MTW+H05V-K
MTW+H05V-K

導体断面積
 0.5SQ/AWG20
 0.75SQ/AWG18
 1.0SQ/AWG18

製品型番 型番・サイズ 導体断面積
MTW+H07V-K 1.5SQ/AWG16 １５３m/箱

標準条⾧

MTW+H07V-K 2.5SQ/AWG14
MTW+H07V-K 4.0SQ/AWG12

１５３m/箱

１５３m/箱

MTW+H07V-K 6.0SQ/AWG10
MTW+H07V-K 10SQ/AWG8

１５３m/箱

価格(/￥/m) 箱入

価格・納期
お問合せ下さい・

m/箱

１５３m/箱

価格(/￥/m) 箱入

価格・納期
お問合せ下さい・

m/箱
１５３m/箱

１５３m/箱

１５３m/箱


